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B�hem provozu p�ístroje v�dy dodr�ujte dÆle uvedenÆ bezpe�nostní opat�ení. Omezíte 

tím mo�nost vzniku po�Æru, œrazu elektrickým proudem nebo jinØho zran�ní.  (PrÆce 
s pokladnou se �ídí Bezpe�nostním p�edpisem �SN 34 31 08 o zachÆzení s elektrickým 
za�ízením pracovníky seznÆmenými.) 

 
1. D�kladn� si p�e�t�te v�echny pokyny. 
2. Dodr�ujte upozorn �ní a pokyny uvedenØ na p�ístroji. 
3. P�ed uvedením do provozu by m�la teplota p�ístroje odpovídat teplot� místnosti. 
4. Pokladna je ur�ena do místnosti, v ní� neklesÆ teplota pod + 5°C a nep�evy�uje 40°C. 

Je ur�ena k zav��ení na ze �. Pozor na hmotnost napln�nØ pokladny, kterÆ m��e být a� 
80 kg! Nezapome�te na vyvÆ�ení pokladny. 

5. P�ipojte pokladnu k sí�ovØmu rozvodu o nap�tí, kterØ je vyzna�eno na �títku. P �ístroj 
je dimenzovÆn jen pro st�ídavØ nap�tí 230V/50Hz. 

6. Pokladna je vybavena troj�ilovou p �ívodní � ��rou a zÆstr�kou se zemnicí zdí�kou, 
kterou lze zapojit pouze do uzemn�nØ zÆsuvky. JednÆ se o bezpe�nostní opat�ení, kterØ 
by nem�lo být zanedbÆno. Pokud není sí�ový vypína � dob�e p�ístupný, musí být 
sí�ovÆ zÆsuvka umíst�na v blízkosti za�ízení a musí být dob �e p�ístupnÆ. 

7. Dbejte na to, aby na sí�ovØ ����e nestÆl �Ædný p�edm�t a aby na ni nemohl nikdo 
�lÆpnout, pop�. ji vytrhnout. 

8. Nep�et��ujte sí �ovou zÆsuvku, vznikÆ tím mo�nost nebezpe�í po�Æru nebo œrazu 
elektrickým proudem. 

9. Nikdy nezasunujte do otvor� pokladny �ÆdnØ p�edm�ty. Dbejte na to, abyste do 
p�ístroje nevylili �Ædnou tekutinu. 

10. P�ed �i�t �ním pokladny ji nezapome�te odpojit od elektrickØ sít�. K �i�t �ní 
nepou�ívejte tekutiny. Pou�ívejte navlh �ený m �kký had �ík nebo �istící spreje bez 
organických rozpou�t �del. Nerozebírejte pokladnu. Sní�íte tak nebezpe �í œrazu 
elektrickým proudem. Opravy sv ��te v�dy kvalifikovanØmu servisnímu pracovníkovi. 

11. Dojde-li k n�kterØ z ní�e uvedených situací, odpojte svoji pokla dnu od elektrickØ sít� a 
po�Ædejte o pomoc  o d b o r n ý   s e r v i s: 

- dojde k po�kození �i rozt�epení elektrickØho p�ívodu; 
- do pokladny rozlijete n�jakou tekutinu; 
- pokladna nepracuje sprÆvn�, a�koli ji ovlÆdÆte podle nÆvodu; 

 

D � l e � i t Ø: 
 

1. Pokladna nesmí být vystavovÆna vlhkosti, vysokØ teplot� a vibracím. 
2. Nevystavujte pokladnu p�ímØmu p�sobení slune�ního zÆ�ení. 
3. Nestavte na p�ístroj t��kØ p�edm�ty. 
4. Nedotýkejte se zÆstr�ky vlhkou rukou. 
5. Instalaci nikdy neprovÆd�jte b�hem bou�ky. 
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Pokladna 

 
p�ijímÆ dle lad�ní vhazova�e mince v hodnotÆch 10, 20 a 50,- K�, vyplÆcí kovovØ mince 
v hodnot� 10,- K�. 

 
Konstrukce pokladny je �e�ena jako tzv. ocelový trezor se zÆsobníkem na  3.500 ks 10-ti 
korunových mincí. 
 
Pokladna je uchycena pomocí tzv. ocelových zad, kte rÆ se samostatn� montují na ze�. 
P�ístroj je elektrickØ za�ízení I. t�ídy p�ipojitelnØ pohyblivým p�ívodem k napÆjení ze sít� 230 
V. Je ur�en k provozovÆní v normÆlním prost�edí dle �SN 33 2000-3, �SN 33 2000-5-51. 
 

 
TechnickÆ specifikace: 

 
NapÆjecí nap�tí    230 V 50Hz 

P�íkon (max.)    45W 

P�íkon (pohotovostní re�im)  7W 

Vnit�ní napÆjení rozvod�   12/24 V 

DØlka elektr. p�ívodu   cca 2m 

Typ tiskÆrny    ITHACA EPIC 950L 

Typ hopperu    MK 4  ( MONEY CONTROLS ) 

Hmotnost prÆzdnØ   45 kg 

Hmotnost plnØ m�ni�ky   80 kg 

Rozm�ry     538 x 595 x 328  (� x V x H) 

Mince     10, 20, 50,- K� 

VyplÆcí     10,- K� mince  

Rychlost vyplÆcení   200 mincí/min. 

Obsah zÆsobníku    cca 35.000,- K� p�i 10,- K� 

Doba instalace    cca 20 min 
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Miska na mince 

Vstup mincí 

Zámek 
 

Uzamykatelné 
víko  zásobníku 

Vn� jší displej 
 

Signalizace 
MINCE  

 

Signalizace 
TISKÁRNA 

 

Uvoln� ní 
zaseknutých 

mincí 

Výstup 
tiskárny 

 


